
160 - 1600 A

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
PLUG-IN BUSBAR

GDA è conforme alle norme - GDA complies with the following standard:
IEC 60439-1, IEC 60439-2, CEI EN 60439-1, CEI EN 60439-2, DIV VDE 0660 part 500, DIN VDE 0660 part 502

Involucro esterno in alluminio

Conduttori in alluminio con profilo

appositamente progettato per sfruttare

meglio l’effetto pelle

Grado di protezione da IP50 a IP55

Elementi standard di 4 m rettilinei

Sezione del Neutro sempre pari alla fase

GDA 4: conduttore di PE involucro 

con sezione sempre superiore alla fase

GDA 5: conduttore di PE dedicato

Derivazioni su entrambi i lati

Aluminium housing

Aluminium conductors have been

specially designed to make the most

of SKIN EFFECT

Protection degree from IP50 to IP55

4 metres standard straight elements

Neutral always like the phase section

GDA 4: PE housing with section always

bigger than phase section

GDA 5: PE dedicated conductor

Plug-in access opening on each side36



Elementi rettilinei da 4 metri - Straight elements length 4 m
GDA 4 GDA 5

A Codice kg/m Codice kg/m
Code Code

160 GDA101000 4,0 GDA201000 4,3
250 GDA102000 4,4 GDA202000 4,7
400 GDA104000 6,2 GDA204000 6,5
500 GDA105000 7,7 GDA205000 8,45
630 GDA106000 9,0 GDA206000 9,75
800 GDA108000 10,0 GDA208000 10,75
1000 GDA110000 11,36 GDA210000 12,11

Gli elementi rettilinei sono IP50, elevabili a IP55 con gli appositi accessori.
Straight elements are IP50, it is possible to have IP55 with accessories.
Il giunto è sempre incluso in ogni elemento.
The joint is always included in each element.

Elementi rettilinei a misura da 0,5 a 1,90 metri
Straight elements length 0,5 - 1,90 m

GDA 4 GDA 5
A Codice/Code Codice/Code

160 GDA101001 GDA201001
250 GDA102001 GDA202001
400 GDA104001 GDA204001
500 GDA105001 GDA205001
630 GDA106001 GDA206001
800 GDA108001 GDA208001
1000 GDA110001 GDA210001

N.B. Il numero delle predisposizioni per le derivazioni varia a seconda
della lunghezza dell’elemento.
N.B. The number of tap off boxes depending on the length of straight
elements.

Elementi rettilinei a misura da 1,91 a 4 metri
Straight elements length 1,91 - 4 m

GDA 4 GDA 5
A Codice/Code Codice/Code

160 GDA101002 GDA201002
250 GDA102002 GDA202002
400 GDA104002 GDA204002
500 GDA105002 GDA205002
630 GDA106002 GDA206002
800 GDA108002 GDA208002
1000 GDA110002 GDA210002

N.B. Il numero delle predisposizioni per le derivazioni varia a seconda
della lunghezza dell’elemento.
N.B. The number of tap off boxes depending on the length of straight
elements.

Angoli orizzontali - Horizontal elbows
GDA 4 GDA 5

DX SX DX SX
A Codice Codice Codice Codice

Code Code Code Code
160 GDA100102 GDA100101 GDA200102 GDA200101
250 GDA100102 GDA100101 GDA200102 GDA200101
400 GDA100102 GDA100101 GDA200102 GDA200101
500 GDA100106 GDA100105 GDA200106 GDA200105
630 GDA100106 GDA100105 GDA200106 GDA200105
800 GDA100106 GDA100105 GDA200106 GDA200105
1000 GDA100116 GDA100115 GDA200116 GDA200115

Il giunto è sempre incluso in ogni elemento.
The joint is always included in each element. 37



Passamuro tagliafiamma - Fire barrier
GDA 4 GDA 5

A Codice/Code Codice/Code
160 GDA101006 GDA201006
250 GDA102006 GDA202006
400 GDA104006 GDA204006
500 GDA105006 GDA205006
630 GDA106006 GDA206006
800 GDA108006 GDA208006
1000 GDA110006 GDA210006

Il passamuro tagliafiamma di classe REI 120 (2 h) viene premontato su
qualsiasi elemento rettilineo (da ordinare a parte) nella posizione indicata
dal cliente.
It is possibile to set the fire barrier, REI 120 (2 h), in any straight element
to be ordered separately. Always indicate where the fire barrier has to
be piaced.

Elementi a “T” - “T” elements
GDA 4 GDA 5

DX SX DX SX
A Codice Codice Codice Codice

Code Code Code Code
160 GDA100111 GDA100109 GDA200111 GDA200109
250 GDA100111 GDA100109 GDA200111 GDA200109
400 GDA100111 GDA100109 GDA200111 GDA200109
500 GDA100112 GDA100110 GDA200112 GDA200110
630 GDA100112 GDA100110 GDA200112 GDA200110
800 GDA100112 GDA100110 GDA200112 GDA200110
1000 GDA100122 GDA100120 GDA200122 GDA200120

In ogni elemento a “T” sono inclusi 2 giunti.
In every “T” elbow are included 2 joint.

Alimentazione di testata IP55 - End feed unit IP55
GDA 4 GDA 5

DX SX DX SX
A Codice Codice Codice Codice

Code Code Code Code
160 GDA100021 GDA100020 GDA200021 GDA200020
250 GDA100021 GDA100020 GDA200021 GDA200020
400 GDA100021 GDA100020 GDA200021 GDA200020
500 GDA100023 GDA100022 GDA200023 GDA200022
630 GDA100023 GDA100022 GDA200023 GDA200022
800 GDA100023 GDA100022 GDA200023 GDA200022
1000 GDA100043 GDA100042 GDA200043 GDA200042

Foro passaggio cavi: 160x60 mm.
Cables entrance: 160x60 mm.

Angoli verticali - Vertical elbows
GDA 4 GDA 5

DX SX DX SX
A Codice Codice Codice Codice

Code Code Code Code
160 GDA100104 GDA100103 GDA200104 GDA200103
250 GDA100104 GDA100103 GDA200104 GDA200103
400 GDA100104 GDA100103 GDA200104 GDA200103
500 GDA100108 GDA100107 GDA200108 GDA200107
630 GDA100108 GDA100107 GDA200108 GDA200107
800 GDA100108 GDA100107 GDA200108 GDA200107
1000 GDA100118 GDA100117 GDA200118 GDA200117

Il giunto è sempre incluso in ogni elemento.
The joint is always included in each element.
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Alimentazione intermedia IP55 - Centre feed unit IP55
GDA 4 GDA 5

A Codice/Code Codice/Code
160 GDA100024 GDA200024
250 GDA100024 GDA200024
400 GDA100024 GDA200024
500 GDA100025 GDA200025
630 GDA100025 GDA200025
800 GDA100025 GDA200025
1000 GDA100045 GDA200045

Foro passaggio cavi: 200x80 mm.
Cables entrance: 200x80 mm.

Elemento terminale quadro - Switchboard feed unit
GDA 4 GDA 5

DX SX DX SX
A Codice Codice Codice Codice

Code Code Code Code
160 GDA100030 GDA100032 GDA200030 GDA200032
250 GDA100030 GDA100032 GDA200030 GDA200032
400 GDA100030 GDA100032 GDA200030 GDA200032
500 GDA100031 GDA100033 GDA200031 GDA200033
630 GDA100031 GDA100033 GDA200031 GDA200033
800 GDA100031 GDA100033 GDA200031 GDA200033
1000 GDA100051 GDA100053 GDA200051 GDA200053

Chiusura di testata - End cap
GDA 4/5

A Codice/Code
160/400 GDA100028
500/1000 GDA100029

Alimentazione di testata con interruttore IP55
End feed unit with switch IP55

GDA 4 GDA 5
DX SX DX SX

A Codice Codice Codice Codice
Code Code Code Code

160 GDA101004 GDA101003 GDA201004 GDA201003
250 GDA102004 GDA102003 GDA202004 GDA202003
400 GDA104004 GDA104003 GDA204004 GDA204003
500 GDA105004 GDA105003 GDA205004 GDA205003
630 GDA106004 GDA106003 GDA206004 GDA206003
800 GDA108004 GDA108003 GDA207004 GDA208003
1000 GDA110004 GDA110003 GDA210004 GDA210003

Foro passaggio cavi: 160x60 mm.
Cables entrance: 160x60 mm.
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Bloccasbarre per colonne montanti - Internal busbar clamp
GDA 4 GDA 5

A Codice/Code Codice/Code
160 GDA101007 GDA201007
250 GDA102007 GDA202007
400 GDA104007 GDA204007
500 GDA105007 GDA205007
630 GDA106007 GDA206007
800 GDA108007 GDA208007
1000 GDA110007 GDA210007

Il bloccasbarre è fornito premontato su qualsiasi elemento rettilineo (da
ordinare a parte) e va utilizzato in ogni percorso verticale, in ragione di
un bloccasbarre ogni 12 m di linea, iniziando dal punto più basso.
The internal busbar clamp is inserted in a standard straight element (to
be ordered separately) every 12 m of line. Start to mount the element
with internal busbar clamp from lower line point.

Staffa di sostegno linee verticali - Hanger for vertical risers
GDA 4/5

A Codice/Code
160/400 GDA010002
500/1000 GDA010003

Una staffa di sostegno linee verticali deve essere installata in ogni
colonna montante, in aggiunta alla staffe di sospensione e ogni 150 kg
di linea.
One hanger for vertical risers must be foresees, in additional of universal
fixing hangers, in each vertical riser and every 150 kg of busway.

Staffa di sospensione - Fixing hanger
GDA 4/5

Codice/Code
GDA010001

Una staffa di sostegno è utilizzabile su tutti i tipi di condotto GDA con
il semplice spostamento del perno, in ragione di n. 2 staffe per elemento
GDA.
The fixing hanger can be used on every type of GDA, simply shifting the
pin. Each GDA element need 2 fixing hangers.

Mensole portastaffe - Bracket
GDA 4/5

Lunghezza/Lenght Codice/Code
550 mm GDA010004
750 mm GDA010005

Le mensole possono essere usate sia a parte sia a soffitto.
The brackets can be used wall or ceiling side.
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Cassetta di derivazione 63/125 A con portafusibili IP55
Tap off box 63/125 A with fuse bases IP55

                        GPD 4/5

GDA400630 GDA401250

Materiale cassetta Plastica Plastica
Tap off material Plastic Plastic

Materiale conduttore
Conductor material

Sezione massima cavo
Max cable section

Foro ingresso cavi massimo
Maximum entrance cable

Base portafusibile
Fuse-base type

Esecuzione Sezionabile Sezionabile
Execution With off load With off load

La cassetta può essere inserita su entrambi i lati di ogni elemento.
Plug-in access opening on each side of every straight element.

50 mm2                           50 mm2

48 � mm            48 � mm

CU + AG              CU + AG

NH00                NH00

Cassetta di derivazione 160/250/400 A con portafusibili IP55
Tap off box 160/250/400 A with fuse bases IP55

                        GPD 4/5

GDA401600 GDA402500 GDA404000

Materiale cassetta Metallo Metallo Metallo
Tap off material Steel Steel Steel

Materiale conduttore
Conductor material

Sezione massima cavo
Max cable section

Foro ingr. cavi massimo
Maximum entrance cable

Base portafusibile
Fuse-base type

Esecuzione Sezionabile Sezionabile Sezionabile

Execution With off load With off load With off load

La cassetta può essere inserita su entrambi i lati di ogni elemento.
Plug-in access opening on each side of every straight element.

70 mm2                150 mm2                185 mm2

180x50 mm    160x60 mm      160x60 mm

CU + AG         CU + AG         CU + AG

NH00            NH1               NH2

Cassetta di derivazione 32 A con portafusibili IP55
Tap off box 32 A with fuse bases IP55

GPD 4/5

GDA400250

Materiale cassetta Plastica
Tap off material Plastic

Materiale conduttore
Conductor material

Sezione massima cavo
Max cable section

Foro ingresso cavi massimo
Maximum entrance cable

Base portafusibile
Fuse-base type

Esecuzione Non sezionabile
Execution Without off load

La cassetta può essere inserita su entrambi i lati di ogni elemento.
Plug-in access opening on each side of every straight element.

6 mm2

22,5 � mm

CU + AG

10,3x38
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Cassetta di derivazione 32 A PEN IP55
Pen tap off box 32 A IP55

GPD 4/5

GDA400251

Materiale cassetta Plastica
Tap off material Plastic

Materiale conduttore
Conductor material

Sezione massima cavo
Max cable section

Foro ingresso cavi massimo
Maximum entrance cable

Base portafusibile
Fuse-base type

Esecuzione Non sezionabile
Execution Without off load

La cassetta può essere inserita su entrambi i lati di ogni elemento.
Plug-in access opening on each side of every straight element.

6 mm2

22,5 � mm

CU + AG

10,3x38

Cassetta di derivazione 63/125 A PEN IP55
Pen tap off box 63/125 A IP55

                        GPD 4/5

GDA400631 GDA401251

Materiale cassetta Plastica Plastica
Tap off material Plastic Plastic

Materiale conduttore
Conductor material

Sezione massima cavo
Max cable section

Foro ingresso cavi massimo
Maximum entrance cable

Base portafusibile
Fuse-base type

Esecuzione Sezionabile Sezionabile
Execution With off load With off load

La cassetta può essere inserita su entrambi i lati di ogni elemento.
Plug-in access opening on each side of every straight element.

50 mm2                           50 mm2

48 � mm            48 � mm

CU + AG              CU + AG

NH00                  NH00

Cassetta di derivazione 160/250/400 A PEN IP55
Pen tap off box 160/250/400 A IP55

                        GPD 4/5

GDA401601 GDA402501 GDA404001

Materiale cassetta Metallo Metallo Metallo
Tap off material Steel Steel Steel

Materiale conduttore
Conductor material

Sezione massima cavo
Max cable section

Foro ingr. cavi massimo
Maximum entrance cable

Base portafusibile
Fuse-base type

Esecuzione Sezionabile Sezionabile Sezionabile

Execution With off load With off load With off load

La cassetta può essere inserita su entrambi i lati di ogni elemento.
Plug-in access opening on each side of every straight element.

70 mm2              150 mm2               185 mm2

180x50 mm    160x60 mm      160x60 mm

CU + AG         CU + AG         CU + AG

NH00              NH1              NH2
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Flangia e terminale barre GDA/GDR 160 - 800 A
Flange and terminal connection GDA/GDR 160 - 800A

Staffa di sostegno
Fixing hanger
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Mensola a parete
Wall fixing bracket

Elemento terminale quadro
Wall fixing bracket

Alimentazione intermedia GDA/GDR 160 - 400 A
Centre feed unit GDA/GDR 160 - 400 A

Alimentazione intermedia GDA/GDR 500 - 1600 A
Centre feed unit GDA/GDR 500 - 1600 A

Mensola a soffitto
Wall fixing bracket

Flangia e terminale barre GDA/GDR 1250 - 1600 A
Flange and terminal connection GDA/GDR 1250 - 1600 A
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GDA
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Esempio esecuzione linee verticali - Exemple of execution of vertical lines


